
Montageanleitung

               Einhängeverbinder
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3. Einschrauben und Einhängen2. Gegenstück körnen und vorbohren

SK Schraube

∅ 4mm

Art.-Nr. K061

DUO 35 ml blau verzinkt

mit Luft

DUO 35 ol gelb verzinkt

Art.-Nr. K062

Bohrschablone
DUO 35
Art.-Nr. K564

2,5

5,5 O 35

24

O 6,5

242,5

5,5

O
6 ,
5

O 35

Euro-

Schraube

∅ 6 x 10 mm
Art.-Nr. Z510

Körner
Art.-Nr. K069

1. Bohrschablone auf Maß einstellen
     und 3 mm tief bohren

1. DUO 35 auf Maß anreißen
     und 3 mm tief bohren

HM-Bohrer mit
Tiefenanschlag
Art.-Nr. Z071

HM-Bohrer mit
Tiefenanschlag
Art.-Nr. Z071

5O
12

ohne Luft

Alternativ:

©
 K
na
pp

 G
m
bH

. A
lle
 M
aß
e 
in
 m
m
 - 
Irr
tü
m
er
, D
ru
ck
fe
hl
er
 u
nd
 Ä
nd

er
un
ge
n 
vo
rb
eh
al
te
n.
   
 V
ER
SI
O
N
 0
2 
   
  0
8.
 0
9.
 2
01
4

D
ie
se
 Z
ei
ch
nu
ng
 is
t E
ig
en
tu
m
 d
er
 K
na
pp

 G
m
bH

.

DUO 35 ml/ol

u 1,9 0u



3. Screwing and connect2. Copy with center punch - pre-drill

CS screws

∅ 4mm

Art.-No. K061

DUO 35 ml blue zinc-plated

with 
tolerances

DUO 35 ol yellow zinc-plated

Art.-No. K062

Adjustable drilling
jig DUO 35
Art.-No. K564

2,5

5,5 O 35

24

O 6,5

242,5

5,5

O
6 ,
5

O 35

Euro- screws

∅ 6 x 10 mm
Art.-No. Z510

center punch
Art.-No. K069

1. Adjust the drilling jig and
     drilling 3 mm depth

1. DUO 35 drilling (3mm depth)
     according to mark

TCT boring bit with
adjustable depth gauge
Art.-No. Z071

TCT boring bit with
adjustable depth gauge
Art.-No. Z071

5O
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with no
tolerances

Alternative:
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Hook connector

Construction Manual
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Notice de montage

DUO 35 ml/ol
            Système d'accroche
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3. Visser et accrocher2. Pointer la pièce opposée et percer
     à 3 mm de profondeur

Vis tête

fraisée ∅
4mm

Réf. K061

DUO 35 ml zingué bleu

avec jeu

DUO 35 ol zingué jaune

Réf. K062

Gabarit de perçage
DUO 35
Réf. K564

2,5

5,5 O 35

24

O 6,5

242,5

5,5

O
6 ,
5

O 35

Vis Euro

∅ 6 x 10 mm
Réf. Z510

Pointeur
Réf. K069

1. Régle le grbarit et percer à 3 mm
    de profondeur

1. Tracer la position et percer à
     3 mm de profondeur

Mèche à cloche HM avec
butée de profondeur
Réf. Z071

5O

12

sans jeu

Variante :

Mèche à cloche HM avec
butée de profondeur
Réf. Z071
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