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Jmenovitá délka Obj. č. / typ výsuvu Quadro / nosnost / provedení

mm Quadro V6 Push to open Silent Bal. Quadro V6+ Push to open Silent Bal.

10 kg 30 kg 50 kg

levé pravé levé pravé levé pravé

260 9 243 707 9 243 708 9 243 716 9 243 717 1/20 ks

300 9 243 710 9 243 711 9 243 719 9 243 720 1/20 ks 9 243 770 9 243 771 1/16 ks

350 9 243 713 9 243 714 9 243 722 9 243 723 1/20 ks 9 243 773 9 243 774 1/16 ks

420 9 243 725 9 243 726 1/20 ks 9 243 776 9 243 777 1/16 ks

470 9 243 728 9 243 729 1/20 ks 9 243 779 9 243 780 1/16 ks

520 9 243 731 9 243 732 1/20 ks 9 243 782 9 243 783 1/16 ks

620 9 243 785 9 243 786 1/8 ks

Jmenovitá délka Obj. č. / typ výsuvu Quadro / nosnost / provedení

mm Quadro V6 Push to open Silent Bal. Quadro V6+ Push to open Silent Bal.

10 kg 30 kg 50 kg

levé pravé levé pravé levé pravé

260 9 243 680 9 243 681 9 243 689 9 243 690 1/20 ks

300 9 243 683 9 243 684 9 243 692 9 243 693 1/20 ks 9 243 752 9 243 753 1/16 ks

350 9 243 686 9 243 687 9 243 695 9 243 696 1/20 ks 9 243 755 9 243 756 1/16 ks

420 9 243 698 9 243 699 1/20 ks 9 243 758 9 243 759 1/16 ks

470 9 243 701 9 243 702 1/20 ks 9 243 761 9 243 762 1/16 ks

520 9 243 704 9 243 705 1/20 ks 9 243 764 9 243 765 1/16 ks

620 9 243 767 9 243 768 1/8 ks

Jmenovitá délka Obj. č. / typ výsuvu Quadro / nosnost / provedení

mm Quadro V6 Push to open Silent Bal. Quadro V6+ Push to open Silent Bal.

10 kg 30 kg 50 kg

levé pravé levé pravé levé pravé

260 9 243 653 9 243 654 9 243 662 9 243 663 1/20 ks

300 9 243 656 9 243 657 9 243 665 9 243 666 1/20 ks 9 243 734 9 243 735 1/16 ks

350 9 243 659 9 243 660 9 243 668 9 243 669 1/20 ks 9 243 737 9 243 738 1/16 ks

420 9 243 671 9 243 672 1/20 ks 9 243 740 9 243 741 1/16 ks

470 9 243 674 9 243 675 1/20 ks 9 243 743 9 243 744 1/16 ks

520 9 243 677 9 243 678 1/20 ks 9 243 746 9 243 747 1/16 ks

620 9 243 749 9 243 750 1/8 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira
	Výsuv Quadro pro Push to open Silent
	Plnovýsuv

  K použití výhradně se systémem Push to open Silent
  Plnovýsuv
  Montáž nasunutím
  Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
  Ocel pozinkovaná

Boky korpusu tl. 16 mm (EB 12,5)

Boky korpusu tl. 18 mm (EB 10,5)

Boky korpusu tl. 19 mm (EB 9,5)


