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StrongLumio All in One unit  

Inteligentne urządzenie z modułem Wi-Fi i transformator w jednym, do sterowania 

taśmami LED  

50W/100W; DIM/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 

 

Urządzenie wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię PWM (Pulse Width Modulation). StrongLumio All 

in One unit przeznaczone jest do sterowania os wietleniem LED o stałym napięciu np. lampki LED, tas my LED, moduły 

LED, łan cuchy itp. Urządzenie pracuje z napięciem wejs ciowym AC 220-240V i działa jak transformator 24V w kilku 

portach wyjs ciowych. Jednoczes nie urządzenie komunikuje się z pilotami RF oraz przez Wi-Fi z mobilną aplikacją 

Tuya, umoz liwiając regulację jasnos ci s wiatła, zmianę koloro w statycznych, ro z ne tryby dynamiczne i efekty s wietlne. 

Dla wygody uz ytkownika urządzenie wyposaz one jest w złącza wyjs ciowe, zawsze zgodne z odpowiednim wariantem 

kolorystycznym tas m. W zalez nos ci od zamierzonego doboru tas m nalez y zastosowac  odpowiedni model: do tas m 

jednokolorowych ze s ciemnianiem (DIM) i regulacją temperatury s wiatła (CCT) lub do os wietlenia kolorowego (tylko 

RGB lub kolor z dodatkową diodą w kolorze białym = RGBW, lub kombinacja RGB+CCT). 

 

 

 

 

Specyfikacje 

⚫ Przewo d zasilający do bezpos redniego podłączenia do gniazdka. 

⚫ Płaski design ułatwiający montaz  i zastosowanie w meblach 

⚫ Moz liwos c  sterowania za pomocą mobilnej aplikacji Tuya dzięki modułowi Wi-Fi lub zwykłych piloto w RF. 

⚫ Funkcja pamięci – przy kaz dym włączeniu przywraca ostatnio uz ywane ustawienie. 

⚫ Przeznaczony do tas m LED ze stałym napięciem, warianty dla DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT. 

⚫ DC 24V wyjs cie – 6 wyjs c  dla 2 pino w lub 4 wyjs cia dla innych warianto w kolorystycznych. 

⚫ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przed przegrzaniem 
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Parametry techniczne 

 

Temperatura pracy -20~40 ℃ Napięcie wejs ciowe AC 220-240V 
Zuz ycie energii w trybie czuwania <1W Napięcie wyjs ciowe DC 24V 
Stopniowanie jasnos ci 1024 poziomy Rodzaj podłączenia Złącza 
Wymiary zewnętrzne dł.*szer.*wys 220*86*22 mm Stopniowanie prędkos ci 1024 poziomy 

Waga netto 110 g Zasięg sygnału RF ≤20m 
Częstotliwos c  RF 2.4GHz Funkcja pamięci Tak 
Wyjs cie 4/6 kanało w Max. prąd wyjs ciowy 2,4 A / kanał 
Częstotliwos c  PWM 2 KHz Moc max. 50W / 100W 

 

Wymiary i opis 

 

  
 

Rodzaje złączy:  

 

DIM CCT RGB RGBW RGBCCT 

     
2 PIN Mini złącze 3PIN-y 4PIN-y 5PIN-o w 6PIN-o w 

Odpowiednie kable połączeniowe moz na znalez c  w dalszej częs ci niniejszej instrukcji.  

W zalez nos ci od wybranego wariantu w opakowaniu znajdują się 1-2 szt  

 

Sterowanie 

1. Aplikacja Tuya przez sieć Wi-fi – pozwala sterowac  grupą urządzen , ustawiac  sceny s wietlne, harmono-

gramy czasowe itp. 

Pobierz aplikację Tuya, np. skanując poniz szy kod QR i utwo rz konto, jes li jeszcze go nie masz. Nacis nij i przytrzymaj 

przycisk parowania na urządzeniu, az  podłączone s wiatło zacznie migac , wskazując aktywny tryb parowania. Na-

stępnie wykonaj parowanie w aplikacji mobilnej.  

Zasilacz  

AC 220-240V 
Złącza wyjs ciowe 24V 

 

Przycisk parowania 
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2. Pilotem na częstotliwości 2,4GHZ 

Urządzenie jest kompatybilne z dostępnymi na naszym magazynie pilotami RF. Szczego łowe informacje znajdują się 

w oddzielnej instrukcji danego pilota. Zalecana kombinacja:  

 

Jednokolorowe tas my +  tas my CCT  = 467118 

Pozostałe tas my kolorowe = 405206 

 

Przykłady podłączeń taśm LED 

Tas my LED DIM jednokolorowe   

 

Tas my LED CCT (zimna/biała ciepła) 

 
Tas my LED RGB  
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Tas my LED RGBW (RGB + W)  

 
Tas my LED RGBCCT (RGB + CCT)  

 
 

 

Tabela pozwiązanych akcesorio w: 

Nazwa Kod Demos 

Urządzenie Kabel połączeniowy Zalecany pilot 

StrongLumio All in One unit 50W (s ciemniacz) 486284 487570 / 487575 
467118 

StrongLumio All in One unit 50W (CCT) 486285 487571 / 487576 

StrongLumio All in One unit 50W (RGB) 486286 487572 / 487577 

405206 StrongLumio All in One unit 50W (RGBW) 486287 487573 

StrongLumio All in One unit 50W (RGB+CCT) 486288 487574 

StrongLumio All in One unit 100W (s ciemniacz) 486289 487570 / 487575 
467118 

StrongLumio All in One unit 100W (CCT) 486290 487571 / 487576 

StrongLumio All in One unit 100W (RGB) 486291 487572 / 487577 

405206 StrongLumio All in One unit 100W (RGBW) 486292 487573 

StrongLumio All in One unit 100W (RGB+CCT) 486293 487574 

 

Uwaga 

Produkt przeznaczony jest do bezprzewodowego sterowania os wietleniem za pomocą odpowiednich sterowniko w (piloto w) lub 

telefonu komo rkowego.  

Szczego łowe instrukcje dotyczące parowania i obsługi moz na znalez c  w instrukcjach poszczego lnych piloto w zdalnego sterowania.  

Zeskanuj kod QR, aby pobrac  aplikację  Tuya:  
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Ostrzeżenie 

• Urządzenie pracuje z napięciem wejs ciowym 24V. Ro z ne jego wartos ci mogą doprowadzic  do uszkodzenia urządzenia. 

• Przechowuj i używaj urządzene wyłącznie w suchym pomieszczeniu lub w miejscu chronionym przed deszczem, bez-

pośrednim światłem słonecznym lub kurzem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. 

• Podłączenie tas m nalez y wykonac  zgodnie z podanymi schematami. 

• Urządzenia nie wolno przeciąz ac . Przestrzegaj wartos ci maksymalnego dopuszczalnego prądu dla kaz dego kanału i mak-

symalnej mocy całego urządzenia.  

• Oznaczenie CE wraz z deklaracją zgodnos ci potwierdza zgodnos c  z obowiązującymi normami Unii  Europejskiej.  

• Podane zasady i zalecenia są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczen stwa. Dlatego  zalecamy, aby 

podczas instalacji i konserwacji sprzętu s cis le przestrzegac  przepiso w dotyczących  bezpieczen stwa obowiązujących w 

danym kraju.  

• Producent nie ponosi odpowiedzialnos ci za szkody powstałe w wyniku uz ytkowania produktu w  sposo b inny niz  

okres lony w niniejszej instrukcji, tj. w szczego lnos ci poprzez jego nieprawidłowy  montaz  lub lekcewaz enie ostrzez en .  

• Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialnos ci za nieprawidłowe działanie, uszkodzenie lub  zniszczenie produktu 

w wyniku niefachowej wymiany częs ci lub w wyniku zastosowania  nieoryginalnych częs ci zamiennych. 

• W z aden sposo b nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, w przeciwnym razie gwarancja zostanie uniewaz niona. 

• Czys cic  miękką, suchą lub lekko wilgotną s ciereczką. Nie uz ywac  szorstkich gąbek/s rodko w s ciernych lub agresywnych 

i/lub s rodko w czyszczących powodujących korozję. 

• Urządzenie mogą obsługiwac  dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

• Nie prowadz  przewodu zasilającego po niero wnych lub ostrych powierzchniach ani w miejscach, w  kto rych moz e 

zostac  uszkodzony.  

 

WEEE - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  
Zuz yty sprzęt elektryczny i baterie nie nalez ą do odpado w komunalnych i  muszą byc  odpowiednio poddane 

recyklingowi. Niewłas ciwa utylizacja  moz e szkodzic  s rodowisku!  
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