
Dálkový vypína č / stmíva č 

Model: LD22 

 

Použití 

Rádiový vypínač / stmívač, pracující s frekvencí 433 MHz. Slouží k ovládání LED 

osvětlení. Jednoduchá instalace, doplňkové funkce. 

 

Technické parametry 

● Pracovní teplota: -20 - 60℃ 

● Napětí: 12V  DC 

● Výstup: 1 kanál 

● Rozměry jednotky: L35.0 × W15.0 × H4.5mm 

● Rozměry dálkového ovládání: L85.9 × W39.6 × H6.9mm 

● Odběr naprázdno: <0.5W 

● Maximální proud: 6A 

● Maximální spínaný výkon: 72W 

 

 

Konektory 

                                   

Vstup 12V DC: 5.5 x 2.1mm                   Výstup 12V DC: 5.5 x 2.1mm 

 

Instrukce 

Dálkové ovládání má 11 tlačítek 

Zapnutí / vypnutí osvětlení 

Přepínání mezi statickým světlem a dynamickým módem 

Změna intenzity jasu 

Okamžité přepnutí na maximální jas 100%. 

 Okamžité přepnutí na jas 50%. 

 Okamžité přepnutí na jas 25%. 

Přepínání mezi jednotlivými programy dynamického módu (8 

módů) 

Přepínání rychlosti změn při dynamickém módu (10 stupňů) 

Tabulka dynamických mód ů 

1 Krátké záblesky  5 Pomalý stroboskop 

2 Pomalé střídání intenzity 6 Dlouhý stroboskop 

3 Střídání z max. do nuly 7  Velmi dlouhý stroboskop 

4 
Střídání z max. do min. 

intenzity 
8 Blikání 

 

Instalace 

Vložte jednotku mezi výstup z transformátoru a připojovací kabel k LED světlům a 

páskům.  

 

 

 

 

 

 
 

Distribuce: Démos trade, a.s., CZ Ostrava 


